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ar5ila5abileceginizi belirtir. 
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Urun Ozellikleri 



Standart Yapilandirma Ozellikleri 

HP Compaq Kiiciik Kasa ozellikleri modele bagli olarak degisebilir. 
Bilgisayarm donanim ve yazilimlarmm tarn listesi icin Diagnostics 
for Windows (Windows icin Tanilar) yardimci programmi calistirm. 
Bu yardimci programi kullanma yonergeleri Documentation CD 
'sindeki Sorun Giderme Kilavuzu nda verilmistir. 




Kuguk Kasa Yapilandirmasi 
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UrOn Ozellikleri 



On Panel Bilesenleri 

Siiriicii yapilandirmasi da modele gore degi§iklik gosterebilir. 




On Panel Bilesenleri 


O Optik Suruculer (CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD+R/RW veya 
CD-RW/DVD Birlesik Surucu) 


© 


Optik Disk Surucusu 


Cikarma Dugmesi 


© Optik Disk Surucusu Etkinlik Isiklari 


© 


Guc Dugmesi 




© Disket Surucusu (istege bagh) 


© 


Guc Acik Isigi 




O Disket Surucu Calisma Isigi (istege bagh) 


© 


Sabit Disk Surucusu 


Etkinlik Isigi 


© Disket Cikartma Dugmesi (istege bagh) 


© 


KulakhkJaki 




© USB (Evrensel Seri Veriyolu) 
Baglanti Noktalan 


© 


Mikrofon Konektoru 
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Urun Ozellikleri 



Arka Panel Bilesenleri 




Arka Panel Bilesenleri 


O Guc Kablosu Konektoru 


© 


□ □ 


RJ-45 Ag Konektoru 


© Voltaj Secme Anahtari 


© 




Paralel Konektor 


© £ PS/2 Fare Konektoru 


© 


□ 


Monitor Konektoru 


0 m PS/2 Klavye Konektoru 


© 




Kulaklik/ Hat Ciki? Konektoru 


© Evrensel Seri Veriyolu (USB) 


© 




Hat Giri§ Ses Konektoru 


© ioioi Seri Konektor* 


© 


# 


Mikrofon Konektoru 



Konektorlerin duzeni ve sayisi modele gore farklilik gosterebilir. 

Bir PCI grafik karti takili oldugunda, karttaki ve sistem kartmdaki konektorler ayni anda 
kullanilabilir. Bazi ayarlarm her iki konektoru de kullanmak icin Computer Setup'ta degistirilmesi 
gerekebilir. Onyijkleme Sirasi hakkmda bilgi icin Documentation CD sindekiCompufer Setup 
(F10) Yard/ma Program Kilavuzu'na bakm. 

*Sistem kartmda yer alan P52 etiketli baslik, istege bagli ikinci bir seri baglanti noktasmi 
destekler (parca numarasi 284216-001). 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



www.hp.com 



1-3 



UrOn Ozellikleri 



Klavye Bilesenleri 




o 


Islev Tuslari 


Kullanilan yazihm uygulamasma bagh olan ozel islevleri 
gerceklestirir. 


© 


Duzenleme Tu§lan 


Asaqidakileri kapsar: Insert, Home, Paqe Up, Delete, 
End ve Page Down. 


© 


Durum Isiklan 


Bilgisayarm ve klavye ayarlarmm 

(Num Lock, Caps Lock ve Scroll Lock) durumunu gosterir. 


0 


Sayi Tuslari 


Hesap makinesinin tus takimi gibi cahsir. 


© 


Ok Tuslari 


Belgeyi incelemek veya Web sitelerinde gezinmek icin kullanihr. 
Bu tuslar fare yerine klavyeyi kullanarak sola, saga, yukan ve 
asagi hareket etmenizi saglar. 


© 


Ctrl Tuslari 


Baska birtus ile birlikte kullanihr, islevi kullandigmiz uygulamaya 
gore degisir. 


© 


Uygulama Tusu* 


Microsoft Office uygulamasmdaki acilan menuleri acmak uzere 
kullanihr (farenin sag dugmesi gibi). Diger yazihm 
uygulamalarmda baska islevler de yerine getirebilir. 


© 


Windows Logosu 
Tuslari* 


Microsoft Windows Baslat menusunCi acmak icin kullanihr. 

Baska islevleri yerine getirmek uzere diger tuslarla birlikte kullanihr. 


© 


Alt Tuslari 


Baska birtus ile birlikte kullanihr, islevi kullandigmiz uygulamaya 
gore degisir. 


* 


kizi cografi bolgelerde 


bulunan tuslar. 
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Llrijn Ozellikleri 



istege Bagh HP Moduler Klavye 

Bilgisayar setinde bir HP Moduler Klavye varsa, bilesen tanimlamasi 
ve kurulum bilgileri igin Documentation CD'sindeki HP Moduler 
Klavye Kullanici Kilavuzu'na bakm. 

Windows Logosu Tusu 



Windows isletim sisteminde yer alan bircok islevi gerceklestirmek 
icin Windows Logo tusunu diger tuslarla birlikte kullanrn. Windows 
Logosu tusunu belirlemek icin "Klavye Bilesenleri" boliimune bakm. 



Windows Logosu Tusu Fonksiyonlari 


Windows Logo Tusu 


Baslat menusunu goruntuler veya gizler. 


Windows Logo Tusu + d 


Masaustunu Goruntuler 


Windows Logo Tusu + m 


Turn acik uygulamalan ku<;ultur. 


Ust Karakter + Windows Logo 
Tusu + m 


Hepsini Kucult islemini geri alir. 


Windows Logo Tusu + e 


Bilgisayanm'i Baslatir. 


Windows Logo Tusu + f 


Beige Bul'u Baslatir. 


Windows Logo Tusu + Ctrl + f 


Bilgisayar Bul'u baslatir. 


Windows Logo Tusu + Fl 


Windows Yardimi'm baslatir 


Windows Logo Tusu + 1 


Ag etki alanma bagliysaniz bilgisayari kilitlerveya 
sebeke etki alanma bagh degilseniz kullanicilari 
anahtarlamamzi saglar. 


Windows Logo Tusu + r 


(^alistir iletisim kutusunu baslatir. 


Windows Logo Tusu + u 


Yardimci Program Yoneticisi'ni baslatir. 


Windows Logo Tusu + Sekme Tusu 


Gorev cubugunda bir sonraki dugmeyi etkin 
hale getirir. 



Ozel Fare islevleri 

Yazilim uygulamalarmm ?ogu fare kullanimmi destekler. Her fare 
diigmesine atanan islev, kullandigmiz yazilim uygulamalarma baghdir. 
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UrOn Ozellikleri 



Sen Numarasi Konumu 

Her bilgisayann ust kapagmda o bilgisayara ait benzersiz bir seri 
numarasi ve iiriin kimligi numarasi vardir. Yardim almak iizere musteri 
hizmetlerini aradigimzda, bu numaralarm yanmizda olmasmi saglaym. 




Sen Numarasinin ve Urun Kimliginin Konumu 
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Donanim Yukseltmeleri 



Servis Verilebilir Ozellikler 

Kiiciik kasa bilgisayarda, yiikseltme i§lemini ve servisi kolayla§tiran 
ozellikler bulunur. Bu buliimde aciklanan kurulum prosedurlerinin 
bircogu icin hicbir arac gerekmemektedir. 

Uyanlar ve Onlemler 

Yiikseltmeleri yapmadan once bu kilavuzdaki ilgili yonergeleri, 
onlemleri ve uyanlan dikkatli bir §ekilde okuyun. 

AUYARI: Elektrik soku ve/veya sicak ytizeyler nedeniyle yaralanma riskini 
azaltmak ign gij? kablosunu elektrik prizinden gikardiginizdan emin olun 
ve dokunmadan once dahili sistem bile$enlerinin sogumasini bekleyin. 



AUYARI: Elektrik carpmasi, yangm veya donatiya zarar verme riskini 
en aza indirmek icin, telekomtinikasyon/telefon konektorlerini ag arabirim 
denetleyicisi (NIC) yuvalanna takmaym. 



ADIKKAT: Statik elektrik, bilgisayarm veya istege bagh donatmm elektrikli 
bilesenlerine zarar verebilir. Bu prosedurlere baslamadan once, topraklanmis 
bir metal nesneye bir sure dokunarak statik elektriginizi bosalmasmi saglaym. 
Daha fazla bilgi icin, bkz: Ek C, "Elektrostatik Desarj". 



ADIKKAT: Bilgisayar kapagmi cikarmadan once, bilgisayan kapattigmizdan 
ve giic kablosunu fisten cektiginizden emin olun. 
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Donanim Yukseltmeleri 



Bilgisayar Erisim Panelini Cikarm a 

Bilgisayar erisim panelini cikarmak icin: 

1 . Isletim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir sekilde 
kapatm ve harici aygitlan kapatm. 

2. Giic kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan cikarm ve tiim 
harici aygitlarm kablolanni cikarm. 

ADIKKAT: Bilgisayar erisim panelini gkarmadan once bilgisayarm 
kapatildigmdan ve guc kablosunun elektrik prizinden cikanldigindan 
emin olun. 



3. Eri§im panelini bilgisayarm kasasmda sabitleyen kelebek 
vidayi O gevsedn. 

4. Erisim panelini © arkaya dogru yaklasik 2,5 cm (1 inc) kaydirm 
ve yukan kaldinp cikarm. 



Dahili parcalan takmak ifin bilgisayan yan yatirmak isteyebilirsiniz. 
Erisim panelinin cekme tutamacmm bulundugu tarafm yukan 
baktigmdan emin olun. 




Bilgisayar Erisim Panelini Qkarma 
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Donanim Yukseltmeleri 



On Cerceveyi Cikarm a 

On cerceveyi cikarmak icin: 

1 . Isletim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir sekilde 
kapatm ve harici aygitlan kapatm. 

2. Giic kablosunu elektrik prizinden ve bilgisayardan cikarm ve turn 
harici aygitlarm kablolanm cikarm. 

3. Bilgisayar erisim panelini cikarm. 

4. On cerceveyi cikarmak icin, panelin sol tarafmdaki uc tirnagi 
birlikte bastinp O on cerceveyi once sol tarafi daha sonra sag 
tarafi olmak iizere sasinin disma dogru dondiiriin ©. 




On (^erceveyi Qkarma 
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Donanim Yukseltmeleri 



Ek Bellek Takma 

Bilgisayar, cift veri hizi 2 senkronize dinamik rasgele erisimli bellek 
(DDR2-SDRAM) cift girisli bellek modulleriyle (DIMM'ler) sunulur. 

DIMM'ler 

Sistem kartmdaki bellek yuvalarma en 90k dort adet DIMM (sektor 
standardmda) eklenebilir. Bu bellek modiilii soketlerinde, onceden 
takilmis en az bir DIMM vardir. Maksimum bellek destegi elde etmek 
icin, sistem kartma yiiksek performansli cift kanal modunda 
yapilandinlmis 4GB 'a kadar bellek ekleyebilirsiniz. 

DDR2-SDRAM DIMM'ler 

Sistemin diizgiin cahsmasi icin asagidaki ozelliklere sahip 
DDR2-SDRAM DIMM'ler kullamlmahdir: 

■ endiistri standardi 240 pimli 

■ arabelleksiz PC3200 400 MHz uyumlu veya PC4300 533 MHz 
uyumlu 

■ 1.8 volt DDR2-SDRAM DIMM'ler 

DDR2-SDPvAM DIMM'leri asagidaki ozelliklere de sahip olmalidir: 

■ DDR2/400 MHz icin CAS latency (gecikme siiresi) 3, 4 veya 
5'i (CL = 3, CL = 4 veya CL = 5) destekler; DDR2/533 MHz icin 
CAS latency (gecikme siiresi) 4 veya 5'i (CL = 4 or CL = 5) 
destekler 

■ zorunlu JEDEC SPD bilgilerini icermelidir 

Aynca, bilgisayar asagidaki ozellikleri de desteklemelidir: 

■ 256Mbit, 512Mbit ve 1Gbit ECC olmayan bellek teknolojileri 

■ tek tarafli ve cift tarafli DIMM'ler 

■ x8 ve xl6 DDR aygitlanyla yapilmis DIMM'ler; x4 SDRAM ile 
yapilmis DIMM'ler desteklenmez. 

Desteklenmeyen DIMM'ler taktiysamz sistem baslamaz. 
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Donanim Yukseltmeleri 



DIMM Yuvalcmni Yerlestirme 

Sistem, DIMM'lerin takilma sekline gore otomatik olarak tek kanal 
modunda, cift kanalli Asimetrik modda veya daha yiiksek 
performansli cift kanalli Aralikh modda gallon. 

■ Yalmzca tek bir kanaldaki DIMM yuvalan doluysa, sistem tek 
kanal modunda calisir. 

■ Kanal A'daki DIMM'lerin toplam bellek kapasitesi, Kanal B'deki 
DIMM'lerin toplam bellek kapasitesine esit degilse, sistem cift 
kanalli Asimetrik modda calisir. 

■ Kanal A'daki DIMM'lerin toplam bellek kapasitesi Kanal B'deki 
DIMM'lerin toplam bellek kapasitesine esit oldugunda, sistem 
daha yiiksek performans saglayan cift kanalli Karma modda 
calisir. Ancak kanallarm teknolojileri ve aygit genislikleri farkli 
olabilir. Ornegin, Kanal A'da iki adet 256 MB DIMM, Kanal B'de 
bir adet 512 MB DIMM varsa, sistem Aralikh modda calisir. 

■ Turn modlarda, maksimum calisma hizi sistemdeki en yavas 
DIMM tarafmdan belirlenir. Ornegin, sisteme 400 MHz 
seviyesinde bir DIMM ve 533 MHz seviyesinde ikinci bir DIMM 
eklenmisse, sistem daha yavas olan hiz seviyesinde calisir. 

Sistem kartmda, her kanalda iki yuva olmak iizere dort adet DIMM 
yuvasi vardir. Yuvalar XMM1, XMM2, XMM3 ve XMM4 olarak 
tammlanmistir. XMM1 ve XMM2 yuvalan bellek kanali A'da calisir. 
XMM3 ve XMM4 yuvalan bellek kanali B'de calisir. 
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Donanim Yijkseltmeleri 




DIMM Yuva Konumlan 



Oge 


Aciklamasi 


Yuva Rengi 


O 


DIMM yuvasi XMM1 , Kanal A 


Siyah 


© 


DIMM yuvasi XMM2, Kanal A 


Beyaz 


© 


DIMM yuvasi XMM3, Kanal B 


Siyah 


© 


DIMM yuvasi XMM4, Kanal B 


Beyaz 
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Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



Donanim Yijkseltmeleri 



DIMM Takma 



ADIKKAT: Modul soketlerinizin altin metal kontaklari vardir. Bellegi yukseltirken, 
altm metal baglanti noktalari olan bellek modtilleri kullanmaniz uyumlu 
olmayan metallerin temasmdan kaynaklanan korozyon ve/veya oksitlenmeyi 
onlemek acismdan onemlidir. 



ADIKKAT: Statik elektrik, bilgisayann elektronik bilesenlerine veya istege bagli 
kartlarma zarar verebilir. Bu prosedurlere baslamadan once, topraklanmis bir 
metal nesneye bir sure dokunarak statik elektriginizi bosalmasini saglayin. 
Daha fazla bilgi icin bkz: Appendix Q, "Elektrostatik Desarj". 



ADIKKAT: Bellek modtilunij tutarken, temas ytizeylerine dokunmamaya 
dikkat edin. Aksi takdirde, modtil hasar gorebilir. 



1 . i§letim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir §ekilde 
kapatm ve harici aygitlan kapatm. 

2. G119 kablosunu elektrik prizinden cikann ve tiim harici aygit 
baglantilanm kesin. 

3. Bilgisayar eri§im panelini fikarm. 

4. Sistem kartmda bellek modiilii yuvalanm bulun. 

AUYARI: Sicak yijzeylerden yaralanma riskini en aza indirmek icin 
dokunmadan once sistemin dahili bilesenlerinin sogumasmi bekleyin. 
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Donanim Yijkseltmeleri 



5. Bellek modulii yuvasmm her iki mandalmi acm © ve bellek 
moduliinii yuvaya takm ©. 




DIMM Takma 



Bellek modulii yalmzca bir yolla takilabilir. Modiildeki girintiyi 
bellek yuvasmdaki timakla e§le§tirin. 



Maksimum performans icin, Kanal A'daki bellek kapasitesinin Kanal 
B'deki bellek kapasitesi ile aym olmasma dikkat edin. Ornegin 
XMM1 yuvasmda (Kanal A) onceden takilmi§ bir DIMM varsa ve 
ikinci bir DIMM ekliyorsamz, X3 veya XMM4 yuvasma aym bellek 
kapasitesine sahip bir DIMM takmamz onerilir. 



6. Moduli! a§agi, yuvaya girecek §ekilde itin, modiiliin tarn olarak 
iceri girdiginden ve diizgiin §ekilde yerle§tiginden emin olun. 
Mandallarm kapali durumda oldugundan emin olun ©. 

7. Herhangi bir ek modiil takmak icin 5 'ten 6'ya kadar olan 
adimlan yineleyin. 

8. Eri§im panelini yerine takm. 

Bilgisayan yeniden actigmizda sistem, otomatik olarak eklediginiz 
bellegi tamyacaktir. 




2-8 



www.hp.com 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleri 



Surucu Degistirme veya Yukseltme 

Bilgisayar, ce§itli yapilandirma secenekleriyle takilabilecek en 90k 
alti suruciiyii destekler. 

Bu boliimde, depolama suruculerinin degi§tirilmesi veya 
yiikseltilmesiyle ilgili yordamlar anlatilmaktadir. Siiriiciideki kilavuz 
vidalarmi degi§tirmek icin bir Torx tomavida gerekir. 

ADIKKAT: Sabit disk suructinuzti cikarmadan once sabit disk 
sijrijcusundeki kisisel dosyalarinizi CD gibi harici bir depolama aygitina 
yedeklediginizden emin olun. Aksi durumda, verileriniz kaybolacaktir. 
Birincil sabit disk stirucusunu degistirdikten sonra, Restore Plus! CD'sini 
calistmp, onceden hazirlanmis HP dosyalanni bilgisayarmiza yukleyin. 



Surucu Konumlanni Belirleme 




Surucu Konumlan 

O Istege bagh suruculer icin iki adet 5,25 inc, yarim 
yukseklikte yuva 

© Iki tane standart 3,5 inc geni§liginde, Cicte bir yukseklikte 
bolme (1 .44 MB'lik disket surucu gosterilmistir) 

© Sabit disk suruculeri icin iki adet dahili 3,5 inc genisliginde, 
ucte bir yukseklikte yuva 
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Surucunun Cikarilmasi 

1 . i§letim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir §ekilde 
kapatm ve harici aygitlan kapatm. Giic kablosunu elektrik 
prizinden cikarm ve tiim harici aygit baglantilanm kesin. 

2. Eri§im panelini ve on cerceveyi cikann. 

3. Surucunun arkasma takili giic ve veri kablolarmi a§agidaki 
§ekillerde gosterildigi gibi cikarm. 




Optik Disk Surucusu Kablolarmi Qkarma 
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Donanim Yukseltmeleri 
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Donanim Yijkseltmeleri 



4. Siiriicii yuvasmdaki siiriicii, cikarma timaklan bulunan mandalh 
bir destekle sabitlenir. (^lkarmak istediginiz siiriiciiye ait mandalh 
destegin iizerindeki cikarma tirnagmi kaldirm O ve siiriiciiyii 
cekerek yuvasmdan cikarm ©. 




Suruculeri (^ikarma 

5. Eski siiriiciiniin her iki yamndaki dort (yanlarda iki§er tane) 
kilavuz vidayi cikarm. Yeni suriicuyii takmak icin de bu 
vidalar kullamlir. 
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Donanim Yijkseltmeleri 



Surucuyu Degistirme 



A 



DIKKAT: Bilgisayann veya surucunun hasar gormesini veya is kaybmi onlemek icin: 

■ Sabit disk surucusu takiyor veya cikanyorsamz, isletim sistemini dogru 
sekilde kapatin, ardmdan bilgisayan kapatin. Bilgisayar acikken veya 
bekleme modundayken sabit disk surucusunu gkarmaym. 

I Surucuyu tutmadan once statik elektrigi desarj ettiginizden emin olun. 
Surucuyu tutarken konektore dokunmaktan kacinin. Elektrostatik 
desarjin yol acabilecegi hasari onleme hakkinda daha fazla bilgi icin 
bkz: Appendix Q, "Elektrostatik Desarj". 

■ Surucuyu dikkatli sekilde tutun, dusurmeyin. 

■ Surucuyu takarken asm guc uygulamaym. 

■ Sabit disk suructisunu sivilarm, asin sicakli klari n veya ekran veya 
hoparlor gibi manyetik alani olan tirunlerin etkisinde birakmaym. 



(^lkarmadan once eski suriiciideki verileri yedeklemeyi unutmaym, 
boylece verileri yeni sabit disk suriicusiine yiikleyebilirsiniz. 

HP, ayni sisteme hem SATA, hem de PATA sabit disk suriiciileri 
takilmasmi desteklemez. 



1 . Eski siiriicuden fikardigimz dort kilavuz vidayi yeni suriiciiye 
takin (her iki tarafa ikiser adet). Bu vidalar, surucunun yuvadaki 
dogru konumuna yonlendirilmesine yardimci olur. Bilgisayar 
panelinin oniinde, on 9er9evenin arkasmda yedek kilavuz vidalar 
bulunur. 



Kasamn on tarafmdaki 9er9evenin altmda, toplam sekiz adet 
ek kilavuz vida vardir. Bunlarm dordiinde 6-32 standart yiv, 
dordiinde ise M3 metrik yiv vardir. Standart vidalar sabit siiriiculer 
ifin kullamhr ve giimiis renklidir. Metrik vidalar diger turn siiriiculer 
icin kullamhr ve siyah renklidir. Suriiciiye dogru kilavuz vidalan 
taktigimzdan emin olun. 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 
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Donanim Yijkseltmeleri 



2. Siiriicuyu kaydirarak suriicii yuvasma itin, bu i§lemi yaparken, 
siiriicii iyice yerine oturana kadar kilavuz vidalarmm kilavuz 
delikleriyle aym hizada olmasma dikkat edin. 




Suruculeri Kaydirarak Surucu Kafesine Yerle$tirme 



2-14 



www.hp.com 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



Donanim Yijkseltmeleri 




Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



www.hp.com 



2-15 



Donanim Yijkseltmeleri 




2-16 



www.hp.com 



Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



Donanim Yijkseltmeleri 



4. Yeni bir sabit suriicii takiyorsaniz, veri kablolarmi sistem 
kartma takm. 

Yeni sabit disk siirucusii setinde cesitli veri kablolan bulunur. 
Fabrikada takilmis kablonun aynismi kullanmaya dikkat edin. 



Sisteminizde tek bir SATA sabit suriicii varsa, performans sorunlarmi 
engellemek icin sabit suriicii veri kablosunu P60 SATA 0 etiketli 
ve koyu mavi renkli sabit siiriiciiye baglamahsmiz. Ikinci bir sabit 
siiriicii ekliyorsamz, sabit siiriicii veri kablosunu P6 1 SATA 1 etiketli 
beyaz konektore takm. HP, aym sisteme hem SATA, hem de PATA 
sabit disk siiriiciileri takilmasim desteklemez. 



5. Bu boliimiin "Bilgisayan Yeniden Monte Etme" kismmda 
aciklanan yordami tamamlaym. 

6. Bilgisayan acm. 



Birincil sabit siiriiciiyii degistirdiyseniz Restore Plus! CD'sini takip, 
HP'den satm aldigmiz bilgisayara onceden yiiklenmis isletim 
sistemini, yazihm siiriiculerini ve/veya yazilim uygulamalanm geri 
yiikleyin. Geri yiikleme CD'sindeki kilavuzda yer alan yonergeleri 
uygulaym. Geri yiikleme islemi tamamlandiktan sonra, sabit disk 
suriicusiinii degistirmeden once yedeklediginiz kisisel dosyalanmzi 
yeniden yiikleyin. 
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Genisletme Kartini Ci karma veya Takma 

Bilgisayarda 17,46 cm (6,875 inc) uzunlugunda bir genisletme karti 
takilabilen iki PCI genisletme yuvasi vardir. Bilgisayarda aynca bir 
adet PCI Express xl genisletme yuvasi vardir. 




Genisletme Yuvasi Yerleri 



Oge 


Aciklamasi 


O 


PCI genisleme yuvalari 


© PCI Express xl genisleme yuvasi 
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Geni§letme kartmi cikarmak, degi§tirmek veya yeni bir kart 
eklemek icin. 

1 . i§letim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir §ekilde 
kapatm ve harici aygitlan kapatm. Giic kablosunu elektrik 
prizinden cikarm ve tiim harici aygit baglantilanm kesin. 

2. Eri§im panelini cikarm, eri§im panelinin bulundugu icindeki 
parcalara ula§ilan taraf yukan bakacak §ekilde yan yatirm. 

3. Bilgisayarm arkasmda, siirgiilii yuva kapak kilidi geni§letme karti 
desteklerini ve geni§letme yuvasi kapaklarmi yerine sabitler. 
Yuva kapagi kilidini yerinde tutan kelebek vidayi O cikarm 

ve yuva kapagmi dirseklerden uzaga dogru kaydirarak © kilitten 
kurtulmasim saglaym. 




Yuva Kapagi Kilidini (^ikarma 
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4. Genisletme kartmi takmadan once, genisletme yuvasi kapagmi 
veya mevcut genisletme kartmi cikarm. 

a. Bos bir yuvaya genisletme karti takiyorsamz, kasamn 
arkasmdaki uygun genisletme yuvasmm kapagmi cikarm. 
Yuva kapagmi yuvadan doksan derece yukan ve sonra 
kasamn icine dogru cekin. 




Genisletme Yuvasi Kapagmi Cikarma 
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b. PCI genisletme karti cikanyorsamz, karti her iki ucundan 
tutun ve konektorler yuvadan cikmcaya kadar dikkatlice one 
ve arkaya dogru itin. Genisletme kartim kasamn 
cercevesinden cikarmak icin yuvasmdan © yukan dogru 
ve kasamn icinden © bilgisayarm disma cekin. Kartm diger 
bilesenlere surtiinmemesine dikkat edin. 




Genisleme Kartim Cikarma 



Takilmis genisleme kartim cikartmadan once, genisleme kartma bagli 
tiim kablolan ayirm. 



5. Eski genisletme kartim yenisiyle degistirmiyorsamz, acik yuvayi 
kapatmak icin genisletme yuvasi kapagim takm. Metal yuva 
kapagim acik yuvaya yerlestirin ve yuva kapagi kilidini yuva 
kapagim yerine sabitlemek icin asagiya kaydirm. 

A DIKKAT: Genisletme kartim gkardiktan sonra, dahili bile§enlerin galisma 
sirasmda uygun $ekilde sogutulabilmesi ign yerine yeni bir kart veya 
genisletme yuvasi kapagim takmaniz gerekir. 
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6. Yeni veya ek bir genisletme karti takiyorsamz, karti, sistem 
kartmdaki genisletme yuvasmm hemen iistiinde tutun, daha sonra 
kartm iizerindeki dirsek kasamn arkasmdaki acik yuvayla aym 
hizaya gelecek sekilde karti kasamn arkasma yaklastirm O. 
Karti, sistem karti iizerindeki genisletme yuvasmm icine dogru 
hafifce bastirm ©. 




Genisletme Kartini Degi$tirme veya Ekleme 



Genisletme kartini takarken, karti iyice yerine bastirarak konektoriin 
genisletme karti yuvasma tamamiyla ve dogru sekilde oturmasmi 
saglaym. 



7. Genisletme kartini yenisiyle degistiriyorsamz, eski karti yeni 
kartm antistatik ambalajmda saklaym. 
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8. Geni§letme karti destegini kasaya dogru tutarken, geni§letme 
karti desteklerini ve yuva kapaklanm O emniyete almak icin 
yuva kapagi kilidini bu bile§enlere dogru a§agiya kaydirrn ve yuva 
kapagi kilidini sabitleyen kelebek vidayi © tekrar yerine takm. 




Geni$letme Kartlanni ve Yuva Kapaklanm Sabitleme 

9. Bu boliimun "Bilgisayan Yeniden Monte Etme" kisminda 
afiklanan yordami tamamlaym. 
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Bilgisayan Yeniden Monte Etme 

1 . Kasayi dik konuma getirin. On ferfevenin sag tarafmda 119 
kancayi O kasadaki dortgen deliklere takip gevgeveyi sol taraftaki 
ii? timak kasadaki yuvalara © oturacak sekilde kendi ekseninde 
dondiiriip kapatm. 




On (^erceveyi Yerine Takma 
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Donanim Yukseltmeleri 



2. Yan erisim panelini kasadaki dogru konumuna yerlestirin 
ve kaydirarak yerine oturmasim saglaym O. Kelebek vida 
deliginin kasa iizerindeki delikle aym hizada oldugundan emin 
ohm ve kelebek vidayi sikm ©. 




Yan Eri$im Panelini Yerine Takma 

3. Giic kablosunu yeniden bilgisayara baglaym ve kabloyu bir 
elektrik prizine takm. 

4. Turn cevre birimi aygitlanm yeniden bilgisayara baglaym. 

AUYARI: Elektrik $oku, yangin veya donanimm hasar gorme riskini 
azaltmak ign ag arabirim denetleyicisi (NIC) baglanti noktalarma 
telekomunikasyon veya telefon konektorleri takmaym. 



5. Acma/kapatma diigmesine basarak bilgisayan aqm. 
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Ozellikler 



HP Compaq Kiicuk Kasa 



Kucuk Kasa Boyutlan 

Yukseklik 

Genislik 

Derinlik 

Yaklasik Agirhk 

Sicakhk Arahgi 

Galisirken 
Devre disi 

Bagil Nem (yogunlasmayan) 

(galisirken 
Devre disi 

Maksimum Yukseklik (basincsiz) 

C^ali§irken 
Devre disi 



14,5 inc 
6,88 inc 
16,5 inc 

23,8 lb 

50°F - 95°F 
-22°F- 140°F 



%10-90 
% 5-95 



1 0.000 ft 
30.000 ft 



36,8 cm 
17,5 cm 
42,0 cm 

10,82 kg 



10°C-35°C 
-30°C - 60°C 



%10-90 
% 5-95 



3.048 m 
9.144 m 



(j?*^ Qalisma sicakligi, (dogrudan gijnes isigina maruz kalinmadiginda) deniz seviyesinin uzerinde 
3.000 metreye (10.000 ft) kadar her 300 metrede (1 .000 ft) 1,0°C azalir. Maksimum 
degisiklik orani 1 0°C/sdir. Ust sinir, yuklu seceneklerin tijrij ve sayisiyla sinirli olabilir. 

Aciga Cikan Isi 

Maksimum 1 .575 BTU/s 397 kg-cal/s 

Tipik (bos) 340 BTLJ / S 86 kg-cal/s 
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Ozellikler 



HP Compaq Kucuk Kasa (Devami) 






Giris Voltaji: 






115 V 230 V 


Guc Kaynagi 

Calisma Voltaj Arahgi* 
Nominal Voltaj Arahgi 
Nominal Hat Frekansi 




90 - 1 32 VAC 1 80 - 264 VAC 
1 00 - 1 27 VAC 200 - 240 VAC 
50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 


Guc Cikisi 




300 W 300 W 


Nominal Giris Akimi (maksimum)* 




8A @ 1 00 VAC 4A @ 200 VAC 


*Bu sistem, pasif guc; faktoru duzeltilmis bir guc; kaynagi kullanmaktadir. Bu guc: faktoru 
duzeltmesi, yalnizca 230V isletim modunda bulunur. Bu sekilde sistem, Avrupa 
Birligi ulkelerinde kullanim ic;in sart kosulan CE isareti gereksinimlerini yerine getirmis olur. 
Bu kaynak icin giris voltaj arahgi secme anahtari kullanilmasi gerekir. 
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Pil Degistirme 



Bilgisayarla birlikte gelen pil gercek zamanh saat icin enerji saglar. 
Pili degistirirken, bilgisayanmza ilk basta takilan pile esdeger bir pil 
kullanm. Bilgisayarda 3 voltluk lityum yassi pil bulunur. 

(g^. Lityum pilin omrii, bilgisayar fisinin akim tasryan bir AC duvar 
prizine takilmasiyla uzatilabilir. Lityum pil yalmzca bilgisayar AC 
giicune bagli OLMADIGINDA kullamlabilir. 



AUYARI: Bilgisayarda dahili lityum manganez dioksit pil bulunur. Pil dogru 
kullanilmadiginda yanma ve yaniklara neden olma riski soz konusudur. 
Bedensel zarar gorme riskini azaltmak icin: 

■ Pili yeniden sarj etmeye calismaym. 

■ 60°C'nin (140°F) uzerinde sicakliga maruz birakmaym. 

■ Demonte etmeyin, ezmeyin, delmeyin, disandan kisa devre yapmayin, 
ates veya suya atmaym. 

■ Pili, yalmzca bu urtin ign tiretilen HP yedek piliyle degistirin. 

ADIKKAT: Pil degistirilmeden once bilgisayar CMOS ayarlarmm 
yedeklenmesi onemlidir. Pil cikanldigmda veya degistirildiginde CMOS 
ayari silinir. CMOS ayarlarmi yedekleme bilgileri icin Documentation 
CD'sindeki 'sindeki Sown Giderme Kilavuzu' na basvurun. 



Piller, pil paketleri ve akuler genel ev atiklanyla birlikte atilmamalidir. 
Pillerin geri donusturijlebilmesi veya dogru sekilde yok edilmesi icin genel 
toplama sistemini kullanm veya bunlari HP firmasma, yetkili ortaklarma 
veya temsilcilerine iade edin. 
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Pil Degi$tirme 



ADIKKAT: Statik elektrik bilgisayarin elektronik bilesenlerine veya istege 
bagli donatilarma hasar verebilir. Bu prosedtirlere baslamadan once, 
topraklanmis bir metal nesneye bir stire dokunarak statik elektriginizi 
bosalmasini saglayin. 

1. Bilgisayan isletim sistemi araciligiyla kapatm ve soma harici 
aygitlan kapatm. 

2. Giic kablosunu elektrik prizinden cikarm ve tiim harici aygit 
baglantilanm kesin. Ardmdan bilgisayar erisim panelini cikarm. 

Pile erisimi kolaylastirmak icin genisleme kartlarmdan biri 
cikartilabilir. 

3. Sistem kartmda pilin ve pil tutucusunun yerini belirleyin. 

4. Sistem kartmdaki pil tutucusunun tiiriine bagli olarak, 
pili degistirmek icin asagidaki yonergeleri uygulaym. 

Tur 1 

a. Pili yuvasmdan disan cikarm. 




Yassi Pili C^ikarma (Tur 7 ) 

b. Yedek pili arti kutbu yukan gelecek sekilde yerine yerlestirin. 
Pil yuvasi otomatik olarak pili dogru konumda sabitler. 
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Pil Degi$tirme 



Tur 2 

a. Pili tutucusundan cikarmak icin pilin bir kenarmm iistune 
dogru geni§leyen metal kelepceyi cikarm. Pil yukan dogru 
kalktigmda cekerek cikarm O. 

b. Yeni pili takmak icin, takilacak pilin bir kenanm, arti kutbu 
yukan gelecek §ekilde tutma ucunun altmdan gecirin. 
Kelepce pilin diger kenarma oturana kadar diger kenan a§agi 
dogru itin ©. 




Yassi Pili C^ikarma ve Degi$tirme (Tur 2) 
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Pil Degi$tirme 



Tur 3 



a. Pili yerinde tutan klip O'i geri cekin ve pil @'yi cikarm. 

b. Yeni pili yerlestirin ve klipi yerine geri takm. 



Yassi Pili Qikarma (Tur 3) 



flfc^ Pil degistirildikten sonra, bu yordami tamamlamak icin asagidaki 



adimlan uygulaym. 



5. Bilgisayar erisim panelini yerine takm. 

6. Bilgisayar giic kablosu fisini prize takm ve bilgisayan acm. 

7. Computer Setup kilavuzunu kullanarak tarihi, saati, sifrenizi 
ayarlaym ve diger ozel sistem ayarlarmizi gerceklestirin. 
Documentation CD'sindeki Computer Setup (F10) Yardimci 
Program Kilavuzu'na basvurun. 
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Guvenlik Kilidi Hazirliklan 



Guvenlik Kilidi Takma 



A§agida ve sonraki sayfada gosterilen emniyet kilitleri, kiifiik kasa 
bilgisayarm sabitlenmesi ifin kullanilabilir. 



Kablo Kilidi 




Kablo Kilidi Takma 
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Elektrostatik Desarj 



Parmaktan veya baska bir iletkenden statik enerji bosalmasi, 
sistem kartma veya statik elektrige duyarli diger aygitlara zarar 
verebilir. Bu tiir zararlar aygitm kullanim omriinu kisaltabilir. 



Elektrostatik hasan onlemek icin asagidaki onlemlere uymaya 
ozen gosterin: 

■ Uriinleri statik korumali kutularda tasiyarak veya saklayarak 
el temasim onleyin. 

■ Statik elektrige duyarli parcalan statik olmayan is istasyonlarma 
gelene kadar paketlerinde saklaym. 

■ Parcalan kutularmdan cikarmadan once topraklanmis bir 
yiizeye koyun. 

■ Ignelere ve devrelere dokunmaktan ka9inrn. 

■ Statik elektrige duyarli bir bilesene veya bilesenlere dokunmadan 
once mutlaka topraklanmis olun. 



£esitli topraklama yontemleri vardir. Elektrostatige duyarli parfalan 
ellemeden veya monte etmeden once asagidaki yontemlerden birini 
veya birkafini uygulaym: 

■ Topraklama kablosuyla bir topraklanmis is istasyonuna veya 
bilgisayarm kasasma bagli bir bilek bandi kullanm. Bilek 
bantlan, topraklama kablolarmda en az 1 megaohm % +/- 10 
direncli esnek bantlardir. Dogru topraklama saglamak ifin, 
bandi derinize iyice sarin. 



Elektrostatik Hasan Onleme 



Topraklama 



Yontemleri 
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Elektrostatik De$arj 



■ Ayakta durarak calisilan is istasyonlarmda ayak bilegi bantlan, 
ayak parmagi bantlan veya bot bantlan kullanm. Iletken zeminler 
veya elektrigi iletebilecek zemin kaplamalan iizerinde dururken 
iki ayagmiza da bant takm. 

■ Iletken alan servis araclarmi kullanm. 

■ Katlanabilir statik dagitici calisma kaplamasmi iceren tasmabilir 
alan servis setini kullanm. 

Topraklama icin onerilen donatilardan hicbirine sahip degilseniz, 
yetkili bir HP bayisine, saticisma veya servis saglayicisma basvurun. 

Statik elektrik hakkmda daha fazla bilgi almak icin yetkili bir HP 
bayisine, saticisma veya servis saglayicisma basvurun. 
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Bilgisayar Cahstirma Yonergeleri, 
Duzenli Bakim ve Sevkiyat Hazirhgi 



Bilgisayar Cahstirma Yonergeleri 
ve DuzenliBakim 

Bilgisayar ve monitorunuzii dogru sekilde kurmak ve bakimim 
yapmak icin asagidaki yonergeleri uygulaym: 

■ Bilgisayan asm nem, dogrudan giin lsigi ve asm sicak veya 
soguktan koruyun. Bilgisayar icin tavsiye edilen sicakhk ve nem 
arahklan hakkmda daha fazla icin, bu kilavuzdaki Ek A, 
"Ozellikler" bolumiine bakm. 

■ Bilgisayan saglam ve diiz bir yiizeyde calistmn. Bilgisayarm hava 
cikisi olan turn kenarlarmda ve monitoriin iistiinde hava akimmi 
saglamak igin 10,2 cm (4 inc) genisliginde afiklik birakm. 

■ Havalandirma deliklerini veya hava giris yerlerini engelleyerek 
bilgisayara ulasan hava akimmi smirlandirmaym. Klavyeyi, klavye 
ayaklan indirilmis sekilde, dogrudan masaiistii biriminin oniine 
koymaym; bu durumda da hava akimmi engellenmis olacaktir. 

■ Bilgisayan kesinlikle kapagi veya yan paneli fikarilmis olarak 
cahstirmayrn. 

■ Bilgisayarlan birbirinin iistune veya birbirlerinden 9ikan sicak 
havaya maruz kalacak kadar yakm bir konuma yerlestirmeyin. 

■ Bilgisayar ayn bir muhafaza icinde kullamlacaksa, muhafaza icin 
hava giris ve ?ikis yerleri olmalidir ve yukanda belirtilen 
5ahstirma yonergeleri aynen uygulanmalidir. 

■ Bilgisayar, yukanda belirtilen cahstirma yonergelerine uyuldugu 
siirece siirekli (24x7) cahsabilecek sekilde tasarlanmistir. 

■ Sivilan bilgisayar ve klavyeden uzak tutun. 
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Bilgisayar Qali$Urma Yonergeleri, Duzenli Bakim ve Sevkiyat Hazirhgi 



■ Ekran iizerindeki havalandirma deliklerini higbir maddeyle 
ortmeyin. 

■ Isletim sisteminin veya diger yazilimlarm giic yonetim islevlerini 
(askiya alma modlan dahil) yiikleyin veya etkinlestirin. 

■ Asagidakilerden birini yapmadan once bilgisayan kapatm: 

□ Gerektiginde bilgisayarm dis yiizeyini yumusak, nemli bir 
bezle silin. Temizlik malzemeleri kaplamanm rengini 
soldurabilir veya zarar verebilir. 

□ Ara sira bilgisayarm hava akimi olan turn kenarlarmdaki hava 
deliklerini temizleyin. Kumas tiftigi, toz ve diger yabanci 
maddeler delikleri tikayip hava akimim kisitlar. 



Optik Disk Surucusu Onlemleri 

Optik disk siiriicusunii ^alistinrken veya temizlerken asagidaki 
kurallara uymaya ozen g(3sterin. 



Kullanim 



Temizleme 



Calisma sirasmda suriiciiyii hareket ettirmeyin. Bu, okuma islemi 
sirasmda anzalara neden olabilir. 

Suriiciiyii ani sicaklik degisimlerine maruz birakmaym; 
birimin ifinde bugulanma olusabilir. Siiriicii afikken sicaklik 
aniden degisirse, giicii kapatmadan once en az bir saat bekleyin. 
Birimi hemen kullamrsamz, okuma sirasmda anzalar olusabilir. 

Siiriiciiyii fazla nemli, asin sicak veya soguk, mekanik titresim 
olan veya dogrudan giines lsigi alan bir yerde bulundurmaym. 



Paneli ve denetim ogelerini yumusak, kuru bezle veya hafif bir 
temizleme sivisiyla lslatilmis yumusak bezle temizleyin. 
Temizleme sivilanm dogrudan birimin iistiine piiskiirtmeyin. 

Kaplamaya zarar verebilecek alkol veya benzen gibi foziiciiler 
kullanmaym. 
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Donanim Ba$vuru Kilavuzu 



Bilgisayar Qali$tirma Yonergeleri, Duzenli Bakim ve Sevkiyat Hazirltgt 



Guvenlik 

Eger bir nesne veya sivi suriiciiye diiser ya da dokiiliirse, 

hemen bilgisayarm fisini cekin ve yetkili bir HP servis saglayicisma 

kontrol ettirin. 



Tasima Hazirhgi 

Bilgisayan tasimaya hazirlamrken bu onerileri yerine getirin: 

1 . Sabit disk siiriicusu dosyalanm PD disklerine, teyp kartuslarma, 
CD'lere veya disketlere yedekleyin. Yedekleme ortammm 
depolama veya tasima sirasmda elektrik veya manyetik etkilere 
maruz kalmamasma dikkat edin. 



(95^ Sistem giicii kapatildigmda, sabit disk suruciisii otomatik 
olarak kapatilir. 



2. Disket suriiculerindeki tiim program disketlerini cikarm 
ve depolaym. 

3. Tasima sirasmda disket suriicusunu korumak ifin icine bos 
bir disket yerlestirin. Veri depoladigmiz ya da depolamayi 
planladigimz bir disketi kullanmaym. 

4. Bilgisayan ve harici aygitlan kapatm. 

5. Giic kablosunu once elektrik prizinden, ardmdan bilgisayardan 
9ikarm. 

6. Sistem bilesenlerini ve harici aygit baglantilanm once gii? 
kaynaklarmdan, sonra bilgisayardan ayirm. 



Bilgisayan tasimadan once tiim kartlarm yerine oturdugundan ve kart 
^ :5 ^ yuvalarma sabitlendiginden emin olun. 



7. Sistem bilesenlerini ve harici aygitlan ozgiin paket kutularma 
veya koruyacak yeterli ambalaj malzemesine sahip benzeri bir 
pakete yerlestirin. 

(35^ Qevre kosullarma bagh cahsmama arahklan ifin, bu kilavuzdaki 
Ek A, "Ozellikler" boliimiine bakm. 
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Dizin 



A 

arka panel bilesenleri 1-3 
B 

bellek 

Aralikli mod 2-5 
Asimetrik mod 2-5 
kapasite 2-4, 2-5, 2-8 
kurma 2-4 
ozellikler 2-4 
tek kanal modu 2-5 
yuvalan yerlestirme 2-5 

bilesenler 

arka panel 1-3 
klavye 1-4 
on panel 1-2 

bilgisayar 

calistirma yonergeleri D-l 
giivenlik kilitleri C— 1 
ozellikler A-l 
tasima hazirligi D-3 

c 

CD-R/RW suruciisii 

konumu 2-9 

kurma 2-9 
CD-ROM suruciisii 

konumu 2-9 

kurma 2-9 



cikarma 

bilgisayar erisim paneli 2-2 
genisletme karti 2-18 
genisletme yuvasi kapagi 2-20 
on fer^eve 2-3 
siiriiciiler 2-10 

D 

DDR2-SDRAM 2-4 
DIMM'ler 

Bkz: bellek 
disket siiriiciisii 

9ikarma diigmesi 1-2 

etkinlik lsigi 1-2 

konumu 2-9 

kurma 2-9 
dosya yedekleme 2-9, 2-17 
durum lsiklan 1-4 
DVD+R/RW suruciisii 

konumu 2-9 

kurma 2-9 
DVD-ROM suruciisii 

konumu 2-9 

kurma 2-9 
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Dizin 



ekran, baglama 1-3 

elektrostatik desarj, zarar gormesini 

engelleme C-l 
erisim paneli 

cikarma 2-2 

yerine takma 2-25 
erisim panelinin kilidini acma C-l 

F 

fare 

konektor 1-3 
ozel islevler 1-5 

G 

genisletme karti takma 2-18 
giic 

diigmesi 1-2 

i§igi 1-2 

kablo konektorii 1-3 
giivenlik kilitleri C-l 

K 

kilitler 

asma kilit C-2 

kablo kilidi C-l 
klavye 

bilesenler 1-4 

konektor 1-3 
kulaklik cikis hatti konektorii 1-3 
kulakhkjaki 1-2 
kurma 

bellek 2-4 

geni§letme karti 2-18 
giivenlik kilitleri C-l 
suriiciiler 2-9, 2-13 

M 

mikrofon konektorii 1-2, 1-3 



o 

optik disk siiriiciileri 
cikarma 2-10 
cikarma diigmesi 1-2 
etkinlik lsigi 1-2 
konumu 2-9 
kurma 2-13 
tanimh 1-2 

6 

on ferfeve 

9ikarma 2-3 

yerine takma 2-24 
on panel bilesenleri 1-2 
ozellikler A-l 

P 

paralel konektor 1-3 
PCI karti 

Bkz: genisletme karti 
pil degistirme B-l 

R 

RJ-45 konektorii 1-3 

s 

sabit siiriicu 

etkinlik lsigi 1-2 
geri yiikleme 2-17 
konumu 2-9 

SATA'yi takma 2-9, 2-13 
SATA denetleyicileri 2-17 
seri konektor 1-3 
seri numarasi konumu 1-6 
ses konektorii 1-3 
siiriicu konumlari 2-9 

T 

tasima hazirligi D-3 
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Dizin 



u 

USB baglanti noktalan 
arka panel 1-3 
on panel 1-2 

uygulama tusu 1-4 



w 

Windows Logo tusu 
islevleri 1-5 
konumlar 1-4 

Y 

yazilimi geri yiikleme 2-17 
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